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ÁObjectifsŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜdu bon état deseauxfixéspar la DirectiveCadresurƭΩ9ŀǳ:

ÅIdentificationdeszonesvulnérables,

Á NécessitécroissantededisposerŘΩélémentsquantifiés :

ÁAvoiruneconnaissancepréciseet de long-terme sur lescontraintesdu système.

ÁComprendre, représenter et quantifier les processusphysiquesrégissant les
transfertsŘΩŜŀǳet de nitrates dansun agro-hydrosystèmeregional,

Deuxprérequismajeurs

ÅEvaluationdeƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜdetrajectoiresalternatives.

ÅPromouvoirdessystèmesde culture vertueuxpourƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ.

ÅCaractérisationde la pressionazotéesur la ressourceen eau,

Cadre général
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Lixiviation
Ruissellement
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Transformations 
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Transfert 
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Transfert
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Pollutions diffuses 
et ponctuelles

Á Modélisationcouplée 
multidisciplinaire

Un continuumrégional anthropisé

Á Evaluation spatialiséeet quantifiée de 
possibles scenarios prospectifs.

Á Comportement intégréŘΩǳƴ agro-
hydrosystèmetrès anthropisé

AGRICULTURE
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Validation



Près de 2/3 des ouvrages avec biais 
< 1 m (79% < 2 m)

Á Hydrodynamismeaquifère : Validationsurla piézométriemesurée(~250ouvrages).

(Gallois et al., 2018)
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Á Dynamiqueaquifèredesnitrates : Validationsur lesconcentrationsmesurées(~530ouvrages).

Près de 2/3 des qualitomètres
à biais < 5 mgNO3/L 

-
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à biais < 5 mgNO3/L 
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Á Dynamiquesen rivière : Validationsur lesconcentrationsmesurées
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1980

ÁEvaluationspatialiséeet continuedesniveauxde pollution nitrique passéset actuels.

Reconstitution continue
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ÁEvaluationspatialiséeet continuedesniveauxde pollution nitrique passéset actuels.
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2000

ÁEvaluationspatialiséeet continuedesniveauxde pollution nitrique passéset actuels.

Reconstitution continue


