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O 850 000 habhitants en zone inondable

O Impacts supplémentaires liés aux réseaux critiques
B Zones inondées 1910 O Risque en augmentation
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B Zones urbaines




Dernieres crues importantes

O 2016 g \ Juin 2016
O Bassins de la Seine et de la Loire ,. 2
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O Bassin de la Seine uniguement
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Objectifs

C Comprendre les remontées de nappe lors des crues de la St
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Construction du modele
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O Conceptualisation O Epaisseur et emprise des couches
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Flux hydrogéologiques regionaux du modele

O Emboitement dans le modéle Seine
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Lutétien + alluvions

Etude des scénarios de crue par la modélisation hydrogéologique de Paris et sa petite couronne: Riviére 2020 coloc PIREN




Méthodologie: modélisatiol @ RN2 3S2f 23 Alj dzS R
parisienne

O Construction du modéle

(Aquifere: Code hydrogéologig@aWaQsSRiviére: Code hydrauliqtiydrariy)
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Méthodologie: modélisatiol @ RN2 3S2f 23 Alj dzS R
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O Calibration sur des campagrul

O Construction du modéle

(Aquifére: Code hydrogéologig@aWaQsRiviere: Code hydrauliqtydrariy

: Basses eaux Octobre 2015
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o o O Validation
Crue de Janvier 2018
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Méthodologie: modélisatiol @ RN2 3S2f 23 Alj dzS R

. | _ parisienne o
O Construction du modele O Calibration sur des campagnes

(Aquifere: Code hydrogéologig@aWaQsSRiviere: Code hydrauliqtiydrariy)
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O Simulations de scénarios de crue

O Evolutions des échanges nappeére

O Vulnérabilité des infrastructures
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Débit constaté en 1910 (R1.0)

Crue de 1955

O Scénarios de pompages
Maintien des pompages

Absence de pompages

O Scénario de crue (modékdydrariy

O
Ol I dzi SdzNJ RQSI dz O2yaidl d
0

O
O Arrét des pompages au pic de crue
O

Cote (MNGF)

w w w
o = N

27

o]
$
S
N

Q
&

Etude des scénarios de crue par la modélisation hydrogéologique de Paris et sa petite couronne: Riviére 2020 coloc PIREN

BArrét des pompage

$ &
N W
O ‘o\d"\ S
N e

Présentation des scenarios modeélisés

----- Simulation débit 1910
««+«« Simulation hauteur 1910
Observation 1910

----- Simulation 1955
——— Observation 1955
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<20m

Simulations de scénario de crue
15 janvier 1910

R

"~ Saturated Zone . : Saturated Zone ———

= CoONnexion : napp& riviére
=== CONNexion : riviereC nappe
=== Déconnexion

20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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<20m

Simulations de scénario de crue
20 janvier 1910

¢ frange capillaire inverse

= CoONnexion : napp& riviére
=== CONNexion : riviereC nappe
=== Déconnexion

20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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<20m

Simulations de scénario de crue
25 janvier 1910

= CoONnexion : napp& riviére
=== CONNexion : riviereC nappe
=== Déconnexion

20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue

30 janvier 191@ arrét des pompages

<20m

Maintien des pompages

= CONNeExion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
4 février 1910

Maintien des pompages

= CONNeExion : napp€ riviére
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
O février 1910

Maintien des pompages

= CONNEXion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
14 février 1910

Maintien des pompages

= CONNeExion : napp€ riviére
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
19 février 1910

Maintien des pompages

= CONNEXion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
24 février 1910

Maintien des pompages

= CONNExion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
1 mars 1910

Maintien des pompages

= CONNEXion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
6 mars 1910

Maintien des pompages

= CONNEXion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Simulations de scénario de crue
11 mars 1910

Maintien des pompages

= CONNEXion : napp€ riviere
= CONNEXion : riviere nappe

e DECONNEXIiON

<20m 20-22m 22-24m 24-26m 26-28m 28-30m 30-32m 32-34m 34-36m 36-38m 38-40m >40m

Niveau piézométrique (m NGF)
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Remontées et débordements de nappe en cas de crue de type 1
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