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Contexte de l’étude

• PAPI – SMF 
(Programme d’action de 

prévention des inondations de 

la Seine et de la Marne 

franciliennes piloté par l’EPTB 

Seine Grands Lacs)

• Vulnérabilité au 

risque inondation :

 830 000 habitants en zone 

inondable

 Répercussions l’ensemble 

de la région voire à 

l’échelle nationale 

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018
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Contexte de l’étude

• PAPI – SMF 
(Programme d’action de 
prévention des inondations de 
la Seine et de la Marne 
franciliennes piloté par l’EPTB 
Seine Grands Lacs)

• Vulnérabilité aux 
remontées de 
nappe :

 200 km de métro 
souterrains

 ~ 4000 km de réseau 
d’assainissment

(souvent associés aux        
réseaux d’electricité et 
d’eau potable)

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018
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Définition de l’aquifère superficiel
• Alluvions de la Seine
 Alluvions modernes très hétérogènes

 Alluvions anciennes 

• Formations sous-jacentes :
 Calcaires de St Ouen (Bartonien inf)

 Marnes et Caillasses (Lutétien sup)

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018

Carte géologique de Paris 
(1/50000ème, BRGM)
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Régime hydrologique de 
l’agglomération parisienne

 Régulation de la hauteur (barrage de navigation) et du débit (lacs réservoirs) de la Seine 

et de la Marne en période de basses eaux

 Régulation de la charge hydraulique de l’aquifère superficiel par pompage pour la 

préservation des structures souterraines

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018

Sources 

IGC Paris
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Méthodologie de cartographie
Méthodologie générique adaptée au milieu urbain (Maillot et al.2018 in prep.)

1. Utilisation de la profondeur de nappe

en tant que variable

2. Combinaison de méthodes géostatistiques poussées

 Prise en compte des piézomètres secs

 Estimation et prise en compte du statut de connexion nappe-rivière

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018

Anamorphose Variogramme
Simulations

conditionnelles

Application de la méthodologie dans la zone urbaine Parisienne

Krigeage
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Régime nominal

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018

Carte piézométrique de 
l’agglomération parisienne 
(octobre 2015)

Pressions 

anthropiques :

 Pompages zone 

centrale

 Régulation du niveau 

des cours d’eau

 Déconnexion entre la 

nappe et la rivière

Butte
Montmartre

Bois de 
Vincennes

Plateau 
de la 
Brie
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Comparaison régimes

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018

Carte de différence de 

charge hydraulique entre 

régime nominal et en crue

Butte
Montmartre

Bois de 
Vincennes

Plateau 
de la 
Brie

Hautes eaux : 

 Connexion entre la 

nappe et la rivière

 Importante élévation de 

la charge hydraulique 

(>10m localement)

 Elévation de la charge 

hydraulique au 

voisinage et à distance 

du cours d’eau
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Perspectives

• Construction d’un modèle hydrogéologique de l’aquifère 

superficiel  de l’agglomération parisienne

• Application des conditions aux limites issues de la 

modélisation à l’échelle du bassin versant de la Seine

• Scénario de crue et impact sur le niveau piézométrique 

en agglomération parisienne

Maillot et al., colloque du 4 et 5 octobre 2018
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